


Instructions for 120V LED linears,
Instructions pour linéaires DEL 120V

HLFO09 / HLF12 / HLF18 / HLF24 / HLF30

Installation instructions / Instructions d’installation
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ONLY FOR DIRECT WIRED
SEULEMENT POUR BRANCHEMENT DIRECT

Unscrew the cover and remove it to make connections.

Remove the appropriate knockout than install the included strain relief bushing.
Dévisser le couvercle et le retirer pour faire les connexions.

Enlever la pastille métallique appropriée puis installer la bague anti-traction incluse.

PLUG-IN OR DIRECT WIRED
BRANCHEMENT A UNE PRISE OU BRANCHEMENT DIRECT

]
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Plug-in: put the fixture in place and connect the power cord to the |
fixture.Direct wired: screw the cover and put the fixture in place. ;

Branchement a une prise : mettre le luminaire en place et brancher le cordon d'alimentation.
Branchement direct : visser le couvercle et mettre le luminaire en place.

ONLY FOR DIRECT WIRED
SEULEMENT POUR BRANCHEMENT DIRECT
n Black wire
Fil noir
Green wire (ground)
Fil vert (mise a la terre

White wire
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Line feed wire
Fil du secteur

Fixture
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Strain relief
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Install the 120V line feed wire by matching the black wires together, the white wires together and
the ground wires together.

Installer le fil du secteur 120V en jumelant les fils noirs ensembles, les fils blancs ensembles et
les fils de mise a la terre ensembles.

PLUG-IN OR DIRECT WIRED
BRANCHEMENT A UNE PRISE OU BRANCHEMENT DIRECT
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Plug others fixtures with the included extensions cord or seamless connector.

Linears can be linked together up to a maximum of 500W per circuit.

The first linear of a serie is the only one to be plugged in or direct wired.

Branchez d'autres luminaires en utilisant le cordon d’extension ou le connecteur a joint discret inclus.
Les linéaires peuvent étre branchés en série jusqu'a un maximum de 500W par circuit.

Le premier luminaire d'une série est le seul a étre branché a une prise ou directement au secteur.

See reverse side for more instructions
Voir au verso pour plus d’instructions
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